
WEBカタログは
こちらから

No.A667

お買い求め、ご相談は信用と行き届いたサービスの当店へどうぞ。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。イヌ・ネコなどペットの管理、動物の飼育、植物の
栽培、食品・精密機器・美術品の保存などの特殊な用途には使用しないでください。品質の劣化や生物の正常な生育の障害などの原因になることがあります。●エアコンに
は電気工事などが必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。●配線などの据付工事に不備がありますと感電や火災の原因になることがあります。●封入冷媒の種
類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以
外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、大変危険です。お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据付け等）を行わない
でください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なケガをもたらすおそれがあります。これらの場合の損害について、弊社は一切その責任を負いません。

安全に関する
ご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしておりま
す。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

経年劣化に係る
安全上のご注意

カタログ認証番号SC250005

☎ 044（861）7650  
〒213-8502
神奈川県川崎市高津区末長3-3-17（本社）

お客様ご相談窓口ご購入・取扱方法等のご相談
受付時間：月曜日～金曜日（当社休日除く） 9：00～17：30

FAX 044（861）7866

このカタログの内容は2025年4月現在のものです。

※内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

グリーン購入法
適合商品
グリーン購入法
適合商品
グリーン購入法
適合商品

このマークのついた商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達
の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品
です。該当の判断基準は2023年度以降の調達基準に基づいています。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検
定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であ
ることを表す検定マークが表示されています。

グリーン購入法適合商品について ルームエアコンの性能検定表示について

エアコンご使用上の注意
〈据付けについて〉　
●エアコンには専用の電気回路が必要です。また、アース工事も必要です。アースを確実に取り付けてください。アースについては、専門の知識を必要としますので、お買い上げの販売店または電気
工事店にご相談ください。また、漏電しゃ断機を設置しなければならない場合があります。●据付工事、電気工事、アースや漏電しゃ断機の設置費用は、本体表示価格に含まれておりません。●海浜地
区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お求めの際、販売店とよくご相談ください。●油の飛沫や油煙のたちこめる調理場、機械工場などではプラ
スチック部品が変質破損することがありますので、設置は避けてください。●工場などの電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。●実
際の据付寸法は本体寸法と若干異なることがあります。●電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしないでください。●本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用で
あり、業務用及び物品の保存、車輌、船舶などでの使用には適しませんのでご注意ください。●ドレンホースの不具合による浸水などに備えて、室内機の下には、家財などを置かないでください。●電
子瞬時点灯方式の蛍光灯（インバーター・ラピッドスタート式など）及び液晶テレビ、プラズマテレビなどの近くにエアコンを設置する場合は、リモコンの信号を受け付けないことがありますので、販売
店にご相談ください。●ドレン工事については、お買い上げの販売店にご相談ください。●エアコン（吹き出し口）と火災警報器を1.5m以上はなしてください。●室内機及び室外機の設置場所は、後々
のサービスなどを考慮した上で選んでください。●据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下）への据付工事や改造製品などの場合は、
保証の対象外であると同時に製品品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。
〈使用上の注意〉　
●ご使用状態・環境によっても変わりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下してきます。室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ室
内機から水たれを発生させることがあります。普段のお手入れとは別に点検整備・クリーニングをおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。●冷房・除湿運転中に、霧が出たようになる
ことがあります。これは、吹き出した冷たい空気で、部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためで、故障ではありません。●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化
粧品、汗、タバコのニオイなどがフィルターなどに付着し吹き出すためで、機械の異常ではありません。●本商品は家庭用エアコンであり、医療用具ではありません。●室内機内部の清掃は、専門の技
術が必要ですのでお買い上げの販売店（または当社サービス窓口）にご相談ください。お客様自身で実施されますと、故障や感電、発煙や発火の原因となる場合があります。●ルームエアコンの補修
用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。●冷房や除湿運転時に風向を暖房範囲（下吹き出し・斜め下吹き出し・やや斜め下吹き出し）で運転をすると、吹き出し口付近に露が付いたり滴下
することがあります。（暖房範囲で30分以上運転を続けると、自動的に冷房・除湿範囲のやや斜め下吹き出しの風向になります。）●たえず製品の改良を行っておりますので、一部仕様が変わることが
あります。●市販の洗浄剤などをご使用になると、プラスチック部品が破損したり、排水経路が詰まるなど水漏れや故障・感電の原因となる場合があります。●暖房時、室外機から霜取りの水が出るこ
とがあります。●室内・室外機の吹き出し口内部は、ファンが高速回転しますので、十分ご注意ください。●エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床はカーペット、断熱材など
を敷いて冷・暖房効果を高めるようにしてください。●同じ室内で湯沸かし器やコンロを使いますと、冷房効果が低下します。●エアコン運転中は窓を閉め切ることが多いため、ときどき換気してくださ
い。同じ室内で開放式ガス瞬間湯沸かし器をご使用の際は特に換気にお気をつけください。●運転を停止し、再び運転を開始する場合は３分以上待って行ってください。●通電したまま機械内部に手
をふれないでください。●濡れた手でスイッチ操作を行わないようご注意ください。●エアコン内部には物を差し込まないでください。●エアコン本体に乗ったりしないでください。●気密性の高い住
宅や、高層マンションでは、逆風によるエアコンドレンホース内の異常（ポコポコ音）が発生する場合があります。

当社ルームエアコンの冷媒回路の保証期間は5年です。
※冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

ルームエアコン保証期間のお知らせ
本体（消耗部品は除く）冷媒回路

保証期間5年 保証期間1年

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証
期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買
い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。 ●「nocria」は当社の世界的な商標です。 ●「I-PAM」「ウイルカット・フィルター」「ノクリア」「パワーディ
フューザー」「ひかえめ」「不在ECO」は当社の商標または登録商標です。  ●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもでき
ません。 ●本カタログに記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。

上記のような場合、事故防止のためスイッチを切り、コンセントから差込プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に移設・点検・修理をご相談くださ
い。ご自分での修理・移設は危険な場合がありますので、絶対にしないでください。お願い

■ご使用の際、このような症状はありませんか。

●電源コードに破れがある。 ●運転音が異常に大きい。●運転スイッチやボタンの操作が不確実。 ●その他の異常や故障がある。その他の点検項目

長年ご使用のエアコンの点検を! ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

●電源コードやプラグが異常に熱い。●電源プラグが変色している。●焦げ臭いにおいがする。●ブレーカーが頻繁に落ちる。●架台（置き場）や吊り下げ等の取付部品が
腐食していたり、取付けがゆるんでいる。●室内機から水漏れする。

このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならない時は下記におたずねください。

修理受付

☎ 044（861）7700  FAX 0120（070）220（フリーダイヤル）

フリーダイヤルはIP電話、ナビダイヤルはPHS及びIP電話からはご利用になれません。各窓口に記載の「044」からはじまる電話番号へおかけください。コールセンター窓口一覧

部品受付 0570-089-2220570-089-222
☎ 044（861）7800  FAX 0120（070）255（フリーダイヤル）☎ 044（861）7800 FAX 0120（070）255（フリーダイヤル）

技術相談 0570-089-3330570-089-333
☎ 044（857）3000  FAX 0120（070）247（フリーダイヤル）☎ 044（857）3000 FAX 0120（070）247（フリーダイヤル）

0120-089-888
WEB窓口

■修理受付

■修理などのご相談
www.fujitsu-general.com/jp/contact/service.html

www.fujitsu-general.com/jp/support/repair/

＊QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
携帯電話で右のQRコードを読み取ると修理受付サイトにアクセスできます。
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※外気温2℃時。暖房を考えて選ぶ際の目安になります。畳数の目安についてはP.1をご覧ください。

低外気温時暖房能力 3.0kW※

AS-225SME5
室外機：AO-225SME5

オープン価格＊

単相100V

冷暖房時おもに6畳用 グリーン購入法
適合商品
グリーン購入法
適合商品

期間消費電力量
630kWh

省エネ基準達成率 APF
100 6.6%

目標年度
2027年

畳数の目安 能力 消費電力

冷房

暖房

（10~15m2）
6 ~ 9畳

（8~10m2）
5 ~6畳

2.2 kW
（0.8~2.8）

500W
（130~880）

430W2.2 kW
（0.7~4.1） （100~1,365）

低外気温時暖房能力 3.2kW※

AS-255SME5
室外機：AO-255SME5

オープン価格＊

単相100V

冷暖房時おもに8畳用 グリーン購入法
適合商品
グリーン購入法
適合商品

期間消費電力量
717kWh

APF
6.6

省エネ基準達成率
100%

目標年度
2027年

冷房

暖房

畳数の目安 能力 消費電力

（11~17m2）
7~10畳

（10~13m2）
6 ~ 8畳

2.5 kW
（0.8~3.1）

570W
580W2.8 kW

（0.7~4.4） （100~1,380）

（130~880）

低外気温時暖房能力 8.7kW※

AS-565SM2E5
室外機：AO-565SM2E5

オープン価格＊オープン価格＊

単相200V

冷暖房時おもに18畳用 グリーン購入法
適合商品
グリーン購入法
適合商品

kWh1,681
期間消費電力量

冷房

暖房

畳数の目安 能力 消費電力

（25~39m2）
15~23畳

（24~30m2）
15~18畳

5.6 kW 1,530W
（0.7~6.0） （110~1,850）

6.7 kW 1,460W
（0.6~12.0） （100~3,840）

APF
6.3

省エネ基準達成率
100%

目標年度
2027年

AS-635SM2E5
室外機：AO-635SM2E5

オープン価格＊

単相200V

冷暖房時おもに20畳用 グリーン購入法
適合商品
グリーン購入法
適合商品

低外気温時暖房能力 9.2kW※

1,953kWh
期間消費電力量

冷房

暖房

畳数の目安 能力 消費電力

（29~43m2）
17~26畳

（26~32m2）
16~20畳

6.3 kW 1,810W
（0.7~6.6） （110~2,050）

7.1 kW 1,560W
（0.6~12.5） （100~4,000）

APF
6.1

省エネ基準達成率
100%

目標年度
2027年
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※外気温2℃時。暖房を考えて選ぶ際の目安になります。畳数の目安についてはP.1をご覧ください。
低外気温時暖房能力 3.0kW※

AS-225SEE5
室外機：AO-225SEE5

オープン価格＊

単相100V

冷暖房時おもに6畳用

畳数の目安 能力 消費電力

期間消費電力量
717kWh

冷房

暖房

（10~15m2）
6 ~ 9 畳

（8~10m2）
5 ~ 6 畳

2.2 kW
（0.8~2.8）

595W
（140~870）

480W2.2 kW
（0.8~4.1） （120~1,345）

省エネ基準達成率 APF
5.887%

目標年度
2027年

低外気温時暖房能力 3.1kW※

AS-255SEE5
室外機：AO-255SEE5

オープン価格＊

単相100V

冷暖房時おもに8畳用

期間消費電力量
815kWh

畳数の目安 能力 消費電力

冷房

暖房

（11~17m2）
7~10 畳

（10~13m2）
6 ~ 8 畳

2.5 kW
（0.8~3.1）

730W
（140~870）

670W2.8 kW
（0.8~4.3） （120~1,380）

省エネ基準達成率 APF
5.887%

目標年度
2027年

AS-285SEE5
室外機：AO-285SEE5

オープン価格＊

単相100V

低外気温時暖房能力 3.4kW※

冷暖房時おもに10畳用

期間消費電力量
913kWh

畳数の目安 能力 消費電力

（13~19m2）
8~12畳

（13~16m2）
8~10畳

2.8 kW
（0.8~3.4）

760W
910 W3.6 kW

（0.8~4.7） （120~1,415）

（140~940）冷房

暖房

省エネ基準達成率 APF
5.887%

目標年度
2027年

AS-285SME5
室外機：AO-285SME5

オープン価格＊

低外気温時暖房能力 3.8kW※

冷暖房時おもに10畳用 グリーン購入法
適合商品
グリーン購入法
適合商品

APF
6.6

期間消費電力量
802kWh
畳数の目安 能力 消費電力

（13~19m2）
8~12畳

（13~16m2）
8~ 10畳

2.8 kW
（0.8~3.3）

625W
（140~940）

810W3.6 kW
（0.8~5.1） （110~1,500）

冷房

暖房

省エネ基準達成率
100%

目標年度
2027年

単相100V

AS-405SM2E5
室外機：AO-405SM2E5

単相200V

低外気温時暖房能力 5.6kW※

冷暖房時おもに14畳用 グリーン購入法
適合商品
グリーン購入法
適合商品

1,146kWh
期間消費電力量

冷房

暖房

畳数の目安 能力 消費電力

（18~28m2）
11~17畳

（18~23m2）
11~14畳

4.0 kW
（0.8~5.3）

890W
（140~1,700）

5.0 kW
（0.8~7.7）

1,040W
（110~2,145）

APF
6.6

省エネ基準達成率
100%

目標年度
2027年

HEMS
ECHONET Lite )

24

ECO

ECO

0.5

QR

50

HA

LAN

IoT

15m
10m

オ
リ
ジ
ナ
ル

便
利・快
適

IoT

HEMS
ECHONET Lite )

24

ECO

ECO

0.5

QR

50

HA

LAN

IoT

12m
10m

オ
リ
ジ
ナ
ル

便
利・快
適

IoT

05 06



QR

ECO

ECO

0.5

HA

50

I-PAM

PAM

LAN

HEMS

24 24

10 20

14 20

6 8

15m
10m

12m
10m

1.AS-405SM2E5 15m 10m Apple Watch® Apple Inc.

IoT

55

QR
Q R

HA
HA

JEM-A

1m K-KDU573KS
K-KDU573KV HA

50

50

I-PAM

PAM

800mm
EE 728 250

ECO

ECO

0.5 C

24
1

24

30

P.5 P.6
Apple Watch®

LAN

HEMS
ECHONET Lite

HEMS

HEMS

LAN

IoT

LAN

LAN

EE

QR

JRA9002

※１

※１

07 08



4. 5.
2005 RF Bluetooth® LAN

Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc.

JIS
( )

  1.   
2. 2.0 2.0 15A 10

1.6   3.   

50/60 JIS C 9612 2013
※2

※3

項目 冷房 暖房 電源プラグ 配管サイズ

電源 冷房
能力

電気特性 運転音※1 運転音※1電気特性 始動
電流

接続
配線

外気温2℃時

消費電力 室
内

室
外

M
E
シ
リ
ー
ズ（
5
ペ
ー
ジ
）

室
内

室
外

形
状

容
量消費電力運転

電流
暖房
能力

消費
電力

形名 相-V kW

暖房
能力

kW W

運転電流
（最大）
A A 芯数

細管 太管

A mm

質量 期間消費電力量 冷媒

室内
暖
房
時

期
間
合
計

地
球
温
暖
化

係
数（
G
W
P
）

冷
房
時

期
間
合
計

期
間
合
計

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）
区
分

区
分

室外 種
類

封
入
量

kg kWh ーー ー kg ーー ー ーkW WW A dB dB

定
格
冷
房

エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率

（
冷
房
C
O
P
）

5.4
(15.0)

8.7
(15.0)

2.2
(0.7～4.1)

3.6
(0.8～5.1)

430
(100～1,365)

810
(110～1,500)

R32 675

Ⅰ

Ⅰ

6.6

6.6

は

ろ

4.40

4.48

0.54

0.70

630

802

449

575

181

227

22

29

13

13.5

9.52

9.52

6.35

6.35

6.3

8.7

15

15

54

60

55

59

1,210

1,370

3.0

3.8

56

58

55

59

6.3

7.0

500
(130～880)

625
(140～940)

2.2
(0.8～2.8)

2.8
(0.8～3.3)

単相
100

単相
100

AS-225SME5
(AO-225SME5)

AS-285SME5
(AO-285SME5)

AS-405SM2E5
(AO-405SM2E5)

AS-565SM2E5
(AO-565SM2E5)

3
φ2.0

7.2
(15.0)

2.8
(0.7～4.4)

580
(100～1,380) Ⅰ6.6 は4.39 0.607175122052213.59.526.357.2 1558561,2203.257567.0570

(130～880)
2.5

(0.8～3.1)
単相
100

AS-255SME5
(AO-255SME5)

3
φ2.0
3
φ2.0

5.3
(15.0)

5.0
(0.8～7.7)

1,040
(110～2,145) Ⅲ6.6 い4.49 1.101,14682632034159.526.355.3 1560671,9005.659684.6890

(140～1,700)
4.0

(0.8～5.3)
単相
200

3
φ2.0

E
E
シ
リ
ー
ズ（
6
ペ
ー
ジ
）

6.2
(15.0)

10.8
(15.0)

2.2
(0.8～4.1)

3.6
(0.8～4.7)

480
(120～1,345)

910
(120～1,415)

Ⅰ

Ⅰ

5.8

5.8

は

は

3.70

3.68

0.57

0.63

717

913

509

652

208

261

21

24

9

9

9.52

9.52

6.35

6.35

7.4

10.8

15

15

56

57

58

61

1,190

1,250

3.0

3.4

57

58

56

60

7.4

9.3

595
(140～870)

760
(140～940)

2.2
(0.8～2.8)

2.8
(0.8～3.4)

単相
100

単相
100

AS-225SEE5
(AO-225SEE5)

AS-285SEE5
(AO-285SEE5)

3
φ2.0

8.2
(15.0)

2.8
(0.8～4.3)

670
(120～1,380) Ⅰ5.8 は3.42 0.608155752402299.526.358.9 1558601,2203.158598.9730

(140～870)
2.5

(0.8～3.1)
単相
100

AS-255SEE5
(AO-255SEE5)

3
φ2.0
3
φ2.0

7.9
(20.0)

7.1
(0.6～12.5)

1,560
(100～4,000) Ⅲ6.1 い3.48 1.321,9531,374579431512.76.359.1 2064703,5909.262689.11,810

(110～2,050)
6.3

(0.7～6.6)
単相
200

AS-635SM2E5
(AO-635SM2E5)

3
φ2.0

7.4
(20.0)

6.7
(0.6～12.0)

1,460
(100～3,840) Ⅲ6.3 い3.66 1.321,6811,18849343159.526.357.7 2062703,4008.761687.71,530

(110～1,850)
5.6

(0.7～6.0)
単相
200

3
φ2.0

★1は上下風向板・パワーディフューザーの最大開き位置。
★2.エアコンの下にある障害物の奥行きが95㎜以上の
場合、エアコン本体との距離を100㎜以上確保してくださ
い。★3.メンテナンスのため、エアコン上部は50㎜以上を
確保してください。

＊壁と接する側は、30㎜以上のスペースを空けてください。

★1は上下風向板の最大開き位置。 ★2.エアコンの下にあ
る障害物の奥行きが80㎜未満の場合、エアコン本体との距
離を7㎜以上確保してください。エアコンの下にある障害物
の奥行きが80㎜以上の場合、エアコン本体との距離を十分
に確保してください。 ★3.メンテナンスのため、エアコン上
部は50㎜以上を確保してください。

＊左配管時の必要寸法は「ユニットの設置について」を
ご確認ください。
＊壁と接する側は、20㎜以上のスペースを空けてください。

50㎜
以上(★3)

130㎜(★1)

(★1)
67㎜

★2

50㎜
以上(★3)

205㎜(★1)
(★1)

40㎜
★2

4.

5.ME
80

80

80

80

下部

右側左側
正面

〈室内機〉

正面

背面

右側左側
天面

風向

〈室外機〉

（㎜以上）
据付必要寸法

上部★4 下部★5 左側★4 右側★4 左出し 右出し
電源コードの長さ

50 100 3030 1400600

＊効率の良い運転のために、正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。

300
200

100
50 100

100
250
250

2.2～2.8kW
4.0～6.3kW

（㎜以上）
据付必要寸法 最大配管長

（チャージレス配管長）
追加

チャージ量
最大
高低差正面 背面 左側 右側

2.2kW～2.8kW 200 50 100 250 20m(15) 20g/m 12m

15m(15) チャージレス 12m

50(80) 7(50) 2020 1400700

別売品について

「ノクリアアプリ」使用

18,700円

風向ガイド（室外機用）
［OP-J02A］※4

風向ガイド（室外機用）
［OP-J02B］※4

無線LANアダプター
［OP-J03DZ］

かんたんリモコン
［OP-J06A］※5

リモコンホルダー
（部品扱い）
［OP-P01C］

希望小売価格（税込）

EEシリーズ

4,400円

●

660円

●

オープン価格

●

17,600円

4.0～6.3kWクラスMEシリーズ ● ー●2.2～2.8kWクラス
その他フィルター・
リモコンホルダー等は
ホームページにて
ご確認ください。

nocria shopでも
部品購入が可能です。

● ー

＊本ページに記載の価格は、2025年3月時点のものです。変更される場合がありますので、当社ホームページでご確認ください。

●外気温度：東京をモデルとしています。●室内設定温度：冷房時27℃／暖房時20℃
●期間：冷房期間5月23日～10月4日／暖房期間11月8日～4月16日
●時間：6：00～24：00の18時間　●住宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅（南向）
●部屋の広さ：機種に見合った広さの部屋（右記参照）

〔通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係〕
通年エネルギー消費効率（APF）＝1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

JIS C 9612：2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件のもとに運
転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

お知らせ
期間消費電力量の表示について （JIS C 9612：2013適用）

冷房能力ランク（kW）

畳　数（畳）

～2.2

6

2.5

8

2.8

10

～3.6

12

～4.5

14

 5.0

16

5.6

18

6.3

20

7.1

23

9.0

29

8.0

26

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベ
ル」（騒音レベル）は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワ
ーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法
の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなっ
たわけではありません。詳しくは、一般社団法人　日本冷凍空調工業会のホームページをご覧
ください。www.jraia.or.jp
※試験室での測定値ですので、実際に据付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

運転音の表示が変わりました
1. 室内温度は適温に
暖めすぎ、冷やしすぎにならないよう、こまめに温度調整を。設定温度をひかえめにするこ
とで節電につながります。

2. フィルターの清掃はこまめに
フィルターの目詰まりは、冷暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。たとえばフィルター
清掃をせずにゴミやホコリなどがつまると、電気代のムダ遣いになります。フィルター自動おそう
じ機能搭載機種は、一定時間以上運転すると、自動でフィルターの清掃運転を開始します。

3. タイマーを有効に
おやすみ時や、お出かけ時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダ
が省けます。

4. 室外機のまわりをふさがずに
室外機の吹き出し口に障害物があると、冷暖房効果を弱め電気のムダになります。

5. 窓や戸の開閉は少なめに
外気が入ると冷暖房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

省エネのための上手な使い方

●室外の空気中に含まれる熱を、お部屋のなかに運び込んで暖房を行うしくみがヒートポンプ暖房です。●このカタログに表示してある暖房能力値（kW）は、日本産業規格（JIS C 9612）に定められ
ている外気温度7℃、室内温度20℃で運転した場合を示し、補助ヒーターの暖房能力も含んで表示しています。能力可変エアコンの最大、最小能力についても上記条件に準拠しています。●暖房能力
は外気温が下がるにつれて低下します。したがって外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具を併用してください。●外気温が下がり湿度が高い時は、室外側の熱交換器に霜がつ
き、そのままでは暖房能力が低下します。この霜を取り除くため「自動霜取り装置」の働きで、約3～15分ほど暖房運転を停止し、霜取りを行い霜取り終了後ふたたび温風を吹き出します。●お部屋全体
を暖める温風循環方式ですので、暖房運転を開始してから暖まるまでしばらく時間がかかります。

ヒートポンプ式の暖房特性について

既設配管の再利用OK!
資源の有効活用に取り組んでいます。
●既設配管はそのまま再利用が可能です。洗浄の必要もありません。（ただし、配管厚は0.8mmであることが前提条件です。）●既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
●配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒（R22）と全く同じレベルです。●接続配線は、最大電流が15A以下の機種で電線の長さが10m以内の場合は、線径Φ1.6mmも使用できます。

〈既設配管再利用時のご注意〉
●古いエアコンを取り外す際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行ってください。●配管厚は0.8mmが前提条件です。（JIS規格の配管）●フレアは新冷媒対応に再加工し、
φ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。　※エアコンの故障等により、ポンプダウンができない場合や配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか新しい配管に交換してください。　※配管工具は
R32またはR410A用をご使用ください。 ※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。異径配管接続には対応していません。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、
それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種
はオレンジ色のマ－クになります。商品をお選びになる時のご
参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定め
られた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率
を示しています。

区分名（Ⅰ～Ⅹ）は省エネルギー法に基づく記載。区分Ⅲ及びⅣは算定式より算定した目標基準値を
記載。詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。　www.enecho.meti.go.jp
〔寒冷地仕様（暖房強化型）について〕
積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温-15℃以下で運転可能
です。また、JIS B 8615：2013 に基づいて外気温-7℃でも定格暖房標準能力を発揮する、冬の
寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。

省エネ基準達成率の表示について 〔家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について〕

目標
年度

2029
年度

2027
年度

目標基準値 〔代表的な定格冷房能力における目標APF値〕

壁掛形以外

マルチタイプ

寒冷地仕様
（暖房強化型）

壁掛形
区分Ⅲ

区分Ⅳ
6.5

6.1

6.4

6.0

6.3

5.9

6.1

5.7

5.9

5.5

5.7

5.3

5.3

4.9

5.5

5.1

6.6

6.2
区分Ⅵ
5.0

区分Ⅶ
4.5

区分Ⅰ
6.6
区分Ⅱ
6.2
区分Ⅴ
5.4

区分Ⅷ
5.6

区分Ⅸ
5.6

区分Ⅹ
5.5

冷暖房兼用かつ
セパレート形 2.5kW 2.8kW3.6kW 4.0kW4.5kW 5.0kW 5.6kW6.3kW7.1kW 8.0kW 9.0kW10.0kW以上

2.2kW
以下

〔通年エネルギー消費効率（APF）について〕
省エネルギー法の評価基準であるAPFは2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。
APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。APF=1年間で必要な冷
暖房能力の総和÷期間消費電力量

200V製品の購入にあたって
単相200V機種の運転電流は、単相3線式の家屋では、配線方式（回路）の特性上、実際の電流
値の2倍の値で検出されます。したがって、200V機種はブレーカーで検出される値が実運転電
流の2倍の値になることと、ご契約電気容量をご確認の上、機種をお選びいただきますようお願
いいたします。ご契約電気容量については、最寄りの電力会社へお問い合わせください。100V
と200Vの誤接続を防止するため、電源プラグの形状が新しく規格化されています。

電源プラグの形状について

または

単相100V15A 単相100V20A 単相200V15A 単相200V20A
平行型型 IL型 タンデム型 エルバー型

コ
ン
セ
ン
ト
形
状
カ
タ
ロ
グ
表
示
記
号

プ
ラ
グ
形
状

フロンラベルの表示について

このラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響
度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について、定められた目標への達成度を表し
たものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重
平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018
年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。

簡易フロンラベル
R32冷媒使用機種

2018 675

使用する
フロン類等の種類 GWP値

R32 675

09 10




